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Humus, schwarz, leicht zu
bohren

Kies, Keine
Materialbeschreibung, Schluff,
schwach steinig, schwarz,
schwer zu bohren
Schluff, Ton, schwach steinig,
schwach kiesig, dunkelbraun,
steif, mittelschwer zu bohren

Kies, Steine, Schluff, Sand,
braun, mittelschwer zu bohren

Kies, Sand, Schluff, grau,
mittelschwer zu bohren

Kalkstein, rot, grau, klüftig,
dicht gelagert, mittelschwer zu
bohren

Ansatzpunkt: GOK

0,30 m

4,30 m
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10,00 m
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0,20 m
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Beton

Ton
Filtersand
Korngröße 1.0-2.0 mm

Filterkies
Korngröße 2.0 - 3.15 mm

Ton

Ton

Vollwandrohr
Stahl allgemein , DN100

Vollwandrohr
PVC , DN80

Filterrohr
PVC , DN80
SW 1mm

Kappe
DN100

Maßstab (vertikal) 1:100
Maßstab (horizontal) 1:20
Maßstab (vertikal) 1:100
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https://boredoc.eu

Faber Brunnenbau GmbH
Schulstraße 2
40213 Düsseldorf
+49 01234 567890
ge.fa.demo-01@boredoc.eu

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4022

BK 3 GWM

Lage
Höhe: 32,00 m
Breite: 53,496
Länge: 12,308
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